
 
 

TIMC-01 หัวอ่านน้ําหนักสําหรับควบคุมการทํางานด้านอุตสาหกรรม มีโหมดการทํางาน

มากมาย สามารถประยุกต์ใช้กับการควบคุมการทํางานได้หลากหลายโดยไม่ต้องใช้ PLC ช่วยในการ

ควบคุม เช่น การตรวจสอบน้ําหนัก, การตรวจสอบแรงกดสูงสุด, การทาํงานตามSet point, การเติมหรือ

บรรจสิุนค้าในหลากหลายรูปแบบ 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

TIMC-01 หัวอ่านควบคุมหลากหลายฟังก์ช่ัน 
 Multifunction Controller  
 

เช่ือมต่อการส่ือสารผ่าน RS232 หรือ RS485  

และมรีะบบการส่ือสารแบบ Modbus RTU เพ่ือรองรับการควบคุมใน

ระบบใหญ่ผ่าน PLC หรือ Computer 

มโีหมดการทาํงานทีห่ลากหลายสามารถประยุกต์ใช้ใน

การทาํงานได้ตามความต้องการ 

 

พอร์ตการควบคุม Input 2 พอร์ต / Relays Output 3 พอร์ต 

พร้อมสัญญาณการควบคุมแบบ Ana log Output  0-10v, 4-20mA   

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนาดหัวอ่าน(WxHxD) 110mm x 62mm x 92.5mm 

วสัดุและการป้องกนัฝุ่น Panel structure. Front panel: SS304, IP65; Housing: aluminum alloy, IP42. 

Load cell และการเช่ือมต่อ โหลดเซลล ์350Ω รองรับสูงสุด 6 โหลดเซลล ์สัญญาณเขา้:-20mV ~ +20mV 

จอแสดงผล 7-digits LED display with 0.56 height 

I/O Input 10 พอร์ต / Relay Output 12 พอร์ต 

Analog output 4～20mA/ 0～20mA/ 0～5V/ 0～10V 

พอร์ตการส่ือสาร Isolated RS232 หรือ RS485 (เป็นตวัเลือก) 

Protocol การส่ือสาร Continuous output format, MODBUS-RTU 

โหมดการทาํงาน 
check weigh, over-under checking, Setpoint, Gross/Net Filling, 

Dual-speed feeding, weighing-out, peak-force measure. 

Power supply DC ช่วงแหล่งจ่ายไฟ: 18 ~ 36VDC 

Working environment temp：0° ~ +40° C；humidity： < 85%, non-condensing 

Storage environment temp：-20° ~ +60° C；humidity：< 85%, non-condensing 

 

หัวอ่านควบคุมหลากหลายฟังก์ช่ัน 
 Multifunction Controller  
 

TIMC-01 

ข้อกาํหนดทางเทคนิค 

ตวัแทนจาํหน่าย 
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