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หัวอานรถบรรทุก นําเขา มาตรฐานระดับโลก   ราคาสุดประหยัด 
แข็งแรงทนทานใชงานงาย พรอมรองรับการเชื่อมตอกับ PC Keyboard 
Ps2 และจอแสดงน้ําหนักที่สอง พรอมโปรแกรมตางๆที่จําหนายภายในประเทศ

หัวอ่านรถบรรทุกแบบสแตนเลส TTA - 01KAnalog Truck scale Indicator



TTA - 01Kหัวอ่านรถบรรทุกแบบสแตนเลส
Analog Truck scale Indicator

รายละเอียดสินคา

Port เชื่อมตอหลังหัวอาน

ระบบ / วัสดุ / ภาษา Analog / สแตนเลส / ไทย - อังกฤษ 
ชั้นความเที่ยง (Class) III 

หนาจอ 256 x 64 มม. , OLED สีเขียว 
ขนาดตัวเคร่ือง ( มม.) / น้ำหนักตัวเคร่ือง (กก.) 346 × 84 × 233 มม. / 3.6 กก. 

จำนวนข้ันหมายมาตรารับรองสูงสูด (Nind) 10000 
คาแรงดันไฟฟากระตุนที่สงไปยังสวนสงผานน้ำหนัก 

(Uexc) 
5 V 

คาแรงดันไฟฟาต่ำสุดที่รับเขามาจากสวนสงผาน
น้ำหนัก (Umin) 

0 mV 

คาแรงดันสัญญาณไฟฟาต่ำสุดที่รับเขามาจากสวน
สงผานน้ำหนัก ตอคาขั้นหมายมาตรารับรอง 

(Δumin)
0.5 uV 

คาความตานทานต่ำสุด/สูงสุด ของโหลดเซลล 
(RLmin/RLmax) 

 (40Ω ถึง 1000 Ω) 

ขอบเขตอุณหภมูิการใชงาน (Tmin/Tmax) -10˚C ถึง +40˚C 
จำนวนสายสัญญาณของสวนสงผานน้ำหนัก 4/6 เสน 
อัตราสูงสุดระหวางความยาวตอพ้ืนที่หนาตัด 

(L/A)max 
150 m/mm2 

Port เชื่อมตอ RS232 (2 ชอง) , Parallel (1 ชอง) , Ps2 (1ชอง) 
Baud rate 1200/2400/4800/9600/19200 

คาความละเอียดภายใน 1/1,000,000 
คาอานละเอียดสูงสุด 1/100,000 

แสดงจุดทศนิยม 0,1,2,3,4 ตำแหนง 
เก็บขอมูลดวยระบบ F-RAM (Ferroelectric memory) 
รูปแบบการสงคา 16 Format (แสดงเปนตัวหนังสือเขาใจงาย) 

กระแสไฟฟา AC220V, 50 Hz 
Controller ในการควบคุมระบบ แบบ STM32-ARM CoretexM 32-bit 
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- เลือกฟอรมในการพิมพได 3 แบบ

- สามารถตั้งช่ือ ที่อยู เบอรโทรศัพท และเบอรแฟกซ ผานหนา

เคร่ืองโดยตรง (กดปุมดานหลงัเคร่ือง)

1

- สามารถบันทึก และพิมพ ช่ือสินคา รหัสสินคา 1,000 รายการ

- สามารถบันทึกการช่ัง 2,500 รายการ และพิมพบัตรช่ังได

- สามารถบันทึก และพิมพ ช่ือลูกคา รหัสลูกคา 1,000 รายการ

ขอมูลการพิมพบัตรช่ัง

Ex. ตั๋วช่ัง

2

3

หนาบันทึกการช่ัง 2,500 รายการ

หนาบันทึกรหัสลูกคา 1,000 รายการ

หนาบันทึกรหัสสินคา 1,000 รายการ
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