
 
 

TIBC-01หัวอ่านน้ําหนักสําหรับควบคมุเคร่ืองจักรผสมส่วนผสมหลายอย่าง หน้าจอแสดงค่า

น้ําหนักการควบคมุการช่ังน้ําหนักของส่วนผสม ใช้งานควบคุมการจ่ายสารและเติมส่วนผสมต่างๆ ซ่ึง

เหมาะสําหรับงานโลหะวทิยา อตุสาหกรรมเคมี อตุสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง การผสมสี อาหารสัตว์ และ

ผสมเคร่ืองดื่ม เป็นต้น 
 
 

ภาพหวัอ่านดา้นหนา้เต็มตวั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เช่ือมต่อการส่ือสารผ่าน RS232 หรือ RS485 

และมีระบบการส่ือสารแบบ Modbus RTU เพ่ือ

รองรับการควบคุมในระบบใหญ่ผ่าน PLC หรือ 

Computer 

 

TIBC-01 หัวอ่านควบคุมการผสมสินค้า 

Batching Control 

ขนาดเคร่ืองกะทดัรัดใช้พืน้ที่ติดตั้งน้อย ใช้งานง่าย 

สามารถเกบ็บันทกึสูตรการผสมได้ 10 สูตร 

สามารถควบคุมการผสมวตัถุดิบได้ถึง 4 วตัถุดิบ 

อย่างอิสระควบคุมความเร็วในการจ่ายวตัถุดิบได้ 2 

ระดับ/วัตถุดิบ 

พอร์ตการควบคุม Input 4 พอร์ต / Relays Output 6 

พอร์ต  และมีข้ันตอนการทาํงานที่เหมาะสม เพยีงพอ

ต่อการควบคุมเคร่ืองผสม 



ภาพ Dimension ของหวัจากคู่มือ 

ขนาดหวัอ่าน(WxHxD) 110mm x 62mm x 142mm 

นํ้าหนกัหวัอ่าน 0.5kg 

วสัดุและการป้องกนัฝุ่ น Front panel：SS304，IP65；panel material：aluminum，IP42 

Load cell และการเช่ือมต่อ โหลดเซลล ์350Ω รองรับสูงสุด 6 โหลดเซลล ์สัญญาณเขา้:-20mV ~ +20mV 

Resolution ความละเอียดในการแสดงผลสูงสุด：50000d 

จอแสดงผล 
หนา้ต่างดา้นบน: ไฟ LED 7 ส่วนสีแดง 6 หลกั， 

หนา้ต่างดา้นล่าง: ไฟ LED 7 ส่วนสีเขียว 6 หลกั

I/O Input 4 พอร์ต / Relay Output 6 พอร์ต (พร้อมระบบป้องกนัการโอเวอร์โหลด) 

พอร์ตการส่ือสาร Isolated RS232 หรือ RS485 (เป็นตวัเลือก) 

Protocol การส่ือสาร Continuous output format, print output, MODBUS-RTU 

โหมดการเติม ควบคุมการเติมวตัถุดิบได ้4 วตัถุดิบ / ระดบัความเร็วการเติม 2 ระดบั

สูตร บนัทึกสูตรการผสมได ้10 สูตร 

Power supply 20–28 VDC，<200mA 

Working environment temp：-10° ~ +40° C；humidity： 10% ~ 90%, non-condensing 

Storage environment temp：-30° ~ +60° C；humidity： 10% ~ 90%, non-condensing 

หัวอ่านควบคุมการผสมสินค้า 

Batching Control
TIBC-01 

ตัวแทนจาํหน่าย 

ข้อมูลทางเทคนิค 
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